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Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie réwninnym
1+100-2+150=1050*3,1=3255
2+150-2+260=110%3,2=352

2+260-2+490=230*3,1=713

Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych
na gt. 6-10 cm

Wymiana konstrukcji na odcinkach przetomowych

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
wykonanie koryta na gteboko$¢ 50 cm

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 30 cm

Nawierzchnia

Mechaniczne  czyszczenie  nawierzchni  drogowej
ulepszone;j (bitum)
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg

mineralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grubos$é po zageszczeniu 5 cm

Pobocze

Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm

Scinanie poboczy o grubosci 10 cm - dodatek za kazde
dalsze rozpoczete 0.5 km transportu
Krotnos¢ = 4

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 10 cm - roboty na
poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
m Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego

Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej
samochodami samowytadowczymi (kat. gruntu Ill-1V)

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych
emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 8-12 w
ilosci 10.0 dm3/m2

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych
emulsjg asfaltowa grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilosci
8.0 dm3/m2

Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o
sr. nominalnej 280 mm
utozenie rur PP SN 8 $rednicy 30 cm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot
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