OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
” Remont drogi gminnej Wojnicz-Lysa Géra-Rajsko
nr 203283K w miejscowosci Wojnicz w km 1+100-2+490 dz. ewid. nr 1188
w miejscowosci Wojnicz ,,

Charakterystyczne parametry drogi ;
dtugos¢ 1390 m

szeroko$¢ zmienna od 3,1-3,2 m
szerokos$¢ poboczy 0,4 m obustronnie

Remont drogi bedzie polegal na

1. Wymianie konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzen tj. rozebraniu istniejacej konstrukcji na gigboko$é 50 cm na
powierzchni 2086 m? z odwozem urobku na odlegtos$¢ do 3 km. Po wykonaniu profilowania i zageszczenia podtoza nalezy
wykona¢ dolng warstwe podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego grubosci 20 cm, oraz gorng warstwe podbudowy z
mieszanki kruszywa tfamanego grubosci 30 cm na powierzchni 2086m? Wykonang podbudowe i istniejaca nawierzchnie
wyréwna¢ mieszanka mineralno asfaltowa w ilosci 472 tony. Nastgpnie wykonac¢ warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC
11S grubosci 5 cm. na powierzchni 4321 m?

2. Mechaniczne $cigcie poboczy na glebokosé 10 cm na powierzchni 444m? wraz z wywozem urobku.

Wykonanie poboczy szeroko$ci 30 cm z kruszywa tamanego grubosci 10 cm na powierzchni 1112 m?, oraz podwojne
zakropienie poboczy emulsja asfaltowsa i zasypanie grysem. Obsypanie krawedzi poboczy ziemia pochodzaca z wykopow
w ilosci 200 m*. W istniejacym wykopie umiesci¢ utozy¢ rurg rurg SN 8 $rednicy 30 cm o dtugosci 80 m.



