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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

” Remont drogi gminnej Wojnicz-Łysa Góra-Rajsko  

nr 203283K w miejscowości Wojnicz w km 1+100-2+490 dz. ewid. nr 1188             

w miejscowości Wojnicz „ 

 

 

 

Charakterystyczne parametry drogi ; 

długość  1390 m 

szerokość zmienna od 3,1-3,2 m                                                                                                                                                                              

szerokość poboczy  0,4 m obustronnie 

 

Remont drogi będzie polegał na  

1. Wymianie konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzeń tj. rozebraniu istniejącej konstrukcji na głębokość 50 cm  na 

powierzchni 2086 m² z odwozem urobku na odległość do 3 km.  Po wykonaniu profilowania i zagęszczenia podłoża należy  

wykonać dolną warstwę podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego grubości 20 cm, oraz górną warstwę podbudowy z 

mieszanki kruszywa łamanego grubości  30 cm na powierzchni 2086m². Wykonaną podbudowę i istniejąca nawierzchnie 

wyrównać mieszanką mineralno asfaltową w ilości 472 tony. Następnie  wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 

11S grubości 5 cm. na powierzchni 4321 m²                                                                                                                                                    

2.  Mechaniczne ścięcie poboczy na głębokość 10 cm na powierzchni 444m² wraz z wywozem urobku.                                       

Wykonanie poboczy szerokości 30 cm z kruszywa łamanego grubości 10 cm na powierzchni 1112 m², oraz podwójne 

zakropienie poboczy emulsją asfaltową i zasypanie grysem.        Obsypanie krawędzi poboczy ziemią pochodzącą z wykopów 

w ilości 200 m³. W istniejącym wykopie umieścić ułożyć rurę rurę SN 8 średnicy 30 cm o długości 80 m.                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 


